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1.CiIHAZ OLCULERI
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3.CIHAZ BAGLANTI SEMASI
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4.UYARILAR

e (Cihazi kullanmaya baslamadan 6nce mutlaka kullanma kilavuzu okunmalidir ve cihaz
kullaniminda kilavuzdaki talimat ve uyarilara uyulmaldir. Aksi takdirde olusabilecek kaza ve
zararlarin sorumlulugu aliciya aittir.

e (Cihazin montaj ve baglantisi tecriibeli teknik elemanlar tarafindan semaya uygun olarak
yapilmalidir. Aksi takdirde sorumluluk aliciya aittir.

e Cihazin ¢alisacagi ortam sicakhgi O ile 50 °C araliginda olmalidir.

e (Cihaza enerji verilmeden 6nce besleme voltajinin cihaza uygunlugu kontrol edilmelidir.

e Cihazin icerisine sivi akmasi ve iletkenlik yapacak metal parcalarin girmemesi icin gerekli
onlemler alinmalidir. Aksi takdirde yangin ¢ikmasi ve elektrik carpmasi gibi kazalar meydana
gelebilir.

e Herhangi bir ariza halinde kesinlikle cihazin kapagini s6kmeyiniz, arizanin devam etmesi
durumunda aciklamasi ile birlikte yazili olarak servise bildiriniz.

e (Cihazin makinaya takili iken bozulmasi durumunda kaza ve zararlari dnlemek icin gerekli
elektriksel ve mekanik tedbirler alinmalidir.

e Garanti etiketini kesinlikle s6kmeyiniz. Aksi takdirde cihaziniz garanti kapsami disina gikar.
Cihazin tamirati mutlaka yetkili servis tarafindan yapiimalidir.

e Sensor ve giris sinyallerini cihaza taslyan kablolar, besleme, kumanda, anahtarlamali olarak
calisan enduktif yik kablolarindan olabildigince uzak ve ayri olarak tasinmali ve etkilenmesi
Oonlenmelidir.

e Sensor ve giris sinyallerini cihaza tasiyan kablolarda blendajli kablolar secilmelidir ve kablonun
blendaji mutlaka topraga baglanmalidir.

e Birden ¢ok elektronik cihaz kullaniliyorsa her cihaz igin ayri besleme hatti ¢ekilmelidir.
Elektriksel giraltinin fazla oldugu yerlerde besleme hatti Gizerinde izolasyon trafosu ve hat
filtresi kullanilmalidir.

o Cihaz besleme hattina hicbir kumanda devresi baglanmamalidir.

e Cihazin 6n paneli yumusak ve nemli bez ile temizlenmelidir. Tiner vb. maddeler kullanmayiniz.

e Cihazin montaji sirasinda yiiksek torklu vidalama aletlerinden kagininiz.

e Gazile calisan cihazlarda cakmak kablosu biitlin kablolardan uzaktan ayri olarak tasinmalidir.
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5.DOKUNMATIK UYARILARI

e Makinaya enerji verildiginde On/Off butonunun 15181 yanincaya kadar hicbir butona
dokunulmamalidir.
e Dokunma tipleriile ilgili asagida bilgi verilmistir.

6.CiIHAZ TANITIMI

Gazl sabit tabanli firinlarin yonetimi icin tasarlanmis zarif ve sik tasariml kontrol panelidir. Yiiksek
hassasiyetli dokunmatik butonlari ile kullanim kolayligi saglar. Uyari aydinlatmalari, sesli uyari sistemi
ve ylksek ¢ozunurlikli ekran ile kullanicilarini teknoloji ile bulusturur. Gaz briléri ile tlimlesik
cahisarak firin icin gerekli olan gaz miktarini otomatik olarak ayarlamanin yaninda olusabilecek
hatalarda kullaniciyi bilgilendirir. Esnek, darbeye dayanikli, su gecirmez panel sayesinde temizligi daha
kolay hale getirilmis ve kullanim dmri arttirilmistir.

6.1.STANDART TEKNiK OZELLIKLER

7 inch, 480x800px ¢oziindrlikll, 16 milyon renkli TFT ekran
e 6 adet LED aydinlatmali dokunmatik buton

e 5 adet dokunmatik buton

e 4 adet 220VAC cikis (Max: 10A)

e 2 adet kuru kontak role ¢ikisi (Max: 220VAC-10A)

e 1 adet 0-10V analog cikis

e 1 adet termokupl girisi

e 100-240 VAC c¢alisma voltaji

e Sesli uyari sistemi

e 32 ledli dairesel animasyon sistemi

e Darbeye dayanikl, su gecirmez, conta korumali 6n panel

e Plastik kut

6.2.0PSIiYONEL OZELLIKLER

e Farkli besleme voltaji 12-24V AC/DC

o Miusteriye 6zel etiket ve yazilim degisikligi
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7.CIHAZ KULLANIMI

A B

Okunan Sicaklik
Ayarlanan Sicakhk
Ayarlanan Zaman
Kalan Zaman

Alev Boyu Gostergesi

mololw >

FIRINI ACMA/KAPATMA: Firinda enerji var iken on/off butonuna basili
tutuluarak firin agilir veya kapanir.

FIRINI CALISTIRMA/DURDURMA: Firin agik iken start/stop butonuna basili

tutularak firin calistirihir veya kapatilir. @ ikonu firinin calismasini
gosterir.
SICAKLIK AYARLAMA: Ana ekranda iken fonksiyon butonlarindan sicaklk

ayarlama butonuna dokunarak ve a butonlari ile sicakhk ayarlanir.
Ayarlanan deger ekranda yanip sdnecektir. istenilen deger girildikten sonra
geri tusuna dokunarak deger kayit altina alinir.

ALEV BOYU AYARLAMA: Ana ekranda iken fonksiyon butonlarindan alev

=~ 9O

2.0

ayarlama butonuna dokunarak . ve butonlari ile alev boyu
ayarlanir. Alev boyu ayarlanirken siyah cerceve yanip sénecektir. istenilen
deger ayarlandiktan sonra geri tusuna dokunarak deger kayit altina alinir.
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LAMBA: Ana ekranda iken fonksiyon butonlarindan lamba butonuna

dokunarak lamba acilir veya kapanir.

ZAMANLAYICI AYARLAMA: Ana ekranda iken zaman ayarlama butonuna

(2

0.0
. dokunarak . ve butonlari ile alev boyu ayarlanir. Ayarlanan deger

ekranda yanip s6necektir. Butonuna dokunarak zamanlayici devre
disi birakilabilir.

8.CIHAZ ARIZA DURUMU

Firin gaz alarmi verdigi zaman cihaz sesli olarak uyari verir ve isitici ¢ikisini kapatir.
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